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                                                                      解决方案

模拟网关解决方案
浙江铭道通信技术有限公司
Zhejiang medou Communication Technology Co., Ltd
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概述
需求概述
随着全球经济的高速发展，信息化对现代企业的发展也越来越重要。随着企业业务的迅猛扩张，企业的网络覆盖面也越来越广，各分部之间联系也越来越频繁，促使企业通信成本直线上升，特别是跨国企业之间，而传统集团电话所提供的简单功能也已经无法满足这些企业的需求，企业电话IP化也是大势所趋，模拟网关在IP化进程中重要性也越来越突出。
模拟网关解决方案

产品概述

铭道模拟网关支持FXO、FXS转SIP，采用 x86 架构，兼容第三方软件，支持 x86 下的 Linux 和 Windows 操作系统，软件厂商可以直接将软件部署到网关服务平台上，可以将接入和业务应用软件完美融合，打造属于其自身品牌的一体化终端系统产品。

产品特点
模块化
系统采用模块化设计，支持多个FXO/FXS模块
自带录音

网关自带录音，无需多余录音设备
X86平台，多业务

系统采用X86架构，基于主流操作系统，可承载铭道网关/IPPBX/呼叫中心多种业务, 中小型企业，呼叫中心厂商无需再购买IPPBX/呼叫中心系统。
冗余设计
双硬盘，双电源设计，最大限度提高设备稳定性

多系统支持，兼容第三方业务的部署
支持windows/linux，可部署第三方业务软件，节省硬件成本
产品功能
单台设备最大支持4个FXO/FXS模块接入，最大支持32FXO/FXS通道。

内部采用模块化设计，模块可灵活搭配。

支持 SIP2.0协议。

256 条路由和 256 号码转换规则

DTMF 格式支持：带内/SIP INFO/RFC2833。

语音编码：ALaw , ULaw
T.38 传真，语音/传真自动切换。

双千兆网口冗余。

提供 LCD 管理，随时掌握系统状态，简洁易用。

双磁盘冗余备份，有效保证系统安全。

双电源冗余备份，保障设备可靠运行。

提供 4 级防雷保护。

具有回声消除 EC 功能。
具有语音侦测（VDA）。
具有流量控制技术舒适噪声产生技术（CNG）。

基于 B/S 架构维护管理。

基于 SNMP 接口，便于设备集中管理。

开放二次开发接口，易于第三方对接
支持自带IPPBX,呼叫中心功能
支持部署第三方IPPBX,呼叫中心，ERP,CRM等业务
技术参数

	灵动网关
	参数

	VoIP协议
	SIP2.0

	模块
	FXO/FXS

	容量
	8-32

	接口
	RJ45

	语音编码
	G.711A,G.711U,G.729

	来显格式
	FSK/DTMF

	DTMF
	带内/RFC2833/SIPINFO

	网络协议
	DHCP,DNS,TCP/IP,NTP,HTTP,TFTP,ICMP等

	网口
	ETH0 千兆网口

	
	ETH1 千兆网口

	显示口
	HDMI*1

	调试口
	CONSOLE*1

	显示屏
	LCD*1

	USB
	USB2.0*2，USB3.0*1

	硬盘
	标配500G,支持双硬盘

	电源
	AC 110-220V,支持双电源

	工作温度
	-10-50℃

	工作湿度
	10%-90%

	尺寸
	440mm*365mm*45mm

	重量
	≤6kg


产品外观

G100G系列
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G100G系列模拟网关正面
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G100G系列模拟网关背面
应用组网
 典型应用
组网图
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方案说明

在企业本身已经部署了软交换，IPPBX或者是呼叫中心系统，但没有其他的出局端口，或是出局端口不够，需要增加。

可以在企业部署一台或多台FXO网关，从运营商租用多条模拟外线，用于企业或呼叫中心日常的电话呼入呼出。

企业的软交换，IPPBX或呼叫中心系统与FXO网关建立一条SIP中继即可。

企业如果电话使用的是模拟电话，需要增加一台或多台FXS网关。

传真机也需要接入FXS网关。

方案优势

扩容方便

外线不够时，可以增加相关FXO/FXS模块即可；模块达到最大后，才需要增加相关网关设备。

简单管理
基于网页的配置模式，操作界面友好，易管理，易安装。

易于集成
完美兼容市场主流的软交换设备与IP-PBX品牌

线路备用
其他通信线路失效时，可以通过PSTN呼入呼出。
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